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Allgemeine Hinweise

- Lesen Sie diese Bedienunganleitung sorgfaltig durch. Sie vermeiden dadurch
Fehler, die zu einer Funktionsstérung fiihren konnten.

- Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung zum spateren Gebrauch auf.
- Geben Sie bei Weitergabe der Leuchte an Dritte die Bedienungsanleitung mit.
- Diese Bedienungsanleitung kann beim Importeur als PDF-Datei angefordert werden.

Lieferumfang tiberpriifen
Prifen Sie den Lieferumfang sofort nach dem Auspacken auf Vollstandigkeit und
einwandfreien Zustand. Die Abbildung der nummerierten Teile finden Sie auf Seite 5.

« LED-Klemmleuchte n
« Bedienungsanleitung

BestimmungsgemaBer Gebrauch

Die LED-Klemmleuchte (im Folgenden "Leuchte" genannt) ist zur Beleuchtung in tro-
ckenen Innenrdaumen konzipiert.

Die Leuchte darf nicht modifiziert oder technisch verandert werden.

Der Hersteller und der Verkaufer ibernehmen keine Haftung flr Verletzungen oder
Schaden, die Folge eines unsachgemaBen Gebrauchs der Leuchte sind.

Lassen Sie Kinder und Personen deren korperliche, geistige oder sonstige Fahigkeiten
eingeschrankt sind und die dieses Gerat nicht sicher bedienen kénnen sowie Unbefug-
te nicht unbeaufsichtigt an dieses Elektrogerdt gelangen.

Symbole und Zeichenerklarung

A WARNUNG! A VORSICHT!

Signalsymbole/-worter, die beachtet Signalsymbole/-worter, die zum siche-
werden missen. Bei Nichtbeachtung ren Betrieb der Leuchte beachtet wer-
kann es zu schweren Verletzungen, im den mussen. Bei Nichtbeachten kann es
Extremfall zum Tode kommen. zu Verletzungen kommen.




Hinweis!

Signalworter, die bei der Handhabung
der Leuchte zu beachten sind. Bei
Nichtbeachtung kann es zu Sachscha-
den kommen.

Gepriifte Sicherheit

Produkte, die mit diesem Symbol
gekennzeichnet sind, entsprechen den
Anforderungen des deutschen Produkt-

c € sicherheitsgesetzes (ProdSG).

Konformitatserklarung

Mit diesem Symbol gekennzeichnete Schutzklassell
Produkte erfiillen alle anzuwendenden schutzisoliert
Gemeinschaftsvorschriften des Euro-

paischen Wirtschaftsraumes. Die Kon-

formitatserklarung kann beim Impor-

teur angefordert werden. Nur fiir Innen

Nur fiir die Verwendung in trockenen
Innenraumen geeignet.

Sicherheitshinweise

A WARNUNG!

Erstickungsgefahr!
Bei Verpackungs- und Schutzfolien besteht Erstickungsgefahr.
- Halten Sie Verpackungs- und Schutzfolien von Kindern fern.

A VORSICHT!

Verletzungsgefahr!

Bei Missachtung der Sicherheitshinweise besteht Verletzungsgefahr. Ein

sicherer Betrieb dieser Leuchte ist nur gewahrleistet, wenn die folgen-

den Anweisungen beachtet werden.

- Verwenden Sie die Leuchte nur im Wohnbereich (nicht in Feucht-
raumen) und ihrer Bauart entsprechend.

- Die Leuchte darf nur in einer fest installierten Stecksdose verwendet
werden.

- Modifizieren oder verdndern Sie die Leuchte nicht.
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- Reparaturen diirfen ausschlie3lich vom Hersteller oder seinem Service
ausgefiihrt werden, um Gefahrdungen zu vermeiden.
- Trennen Sie die Leuchte vom Stromkreis, bevor Sie diese reinigen.

Installationshinweise

A WARNUNG!

Stromschlag- und Kurzschlussgefahr!

Beschadigungen der Leuchte kénnen einen Stromschlag oder Kurz-
schluss verursachen.

- Trennen Sie die Leuchte vom Stromnetz, wenn sie beschadigt ist.

Hinweis!

Beschadigungsgefahr!
Die Klemme ist nicht fiir Rohre oder senkrechte Flachen geeignet.
- Befestigen Sie die Leuchte nur an stabilen, waagerechten Flachen.

Der flexible Arm darf nicht tiber 360° um seine eigene Achse gedreht

werden.

- Der flexible Arm kann unter Umstanden brechen oder nicht mehr in
seine normale Position gedreht werden.

1. Entnehmen Sie die Leuchte n aus der Verpackung und priifen Sie diese auf Be-
schadigungen und Vollstandigkeit.

2. Befestigen Sie die Leuchte mit Hilfe der Klemme an einer stabilen, waagerechten
Flache und richten Sie sie nach lhren Wiinschen aus.

3. SchlieBen Sie die Leuchte an einer
ordnungsgemal’ installierten Steckdose an.

4. Prufen Sie die Funktion der Leuchte.
230V~"T1

Bedienungshinweise | 50Hz

Das Ein- und Ausschalten der Leuchte
erfolgt durch Betatigen des Schnur-
zwischenschalters é

Der Leuchtenkopf kann lhren Wiinschen

\ 1
q 2

entsprechend nach rechts oder links

gedreht werden. .
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Hinweise zu den LEDs

Die in dieser Leuchte verwendeten LEDs haben eine sehr hohe Lebensdauer und sind
nicht austauschbar. Am Lebensdauerende der LEDs muss die Leuchte ersetzt werden.

Fehlererkennung und -beseitigung

Fehler Maogliche Ursachen Fehlerbeseitigung
Eine einzelne LED Eine LED ist defekt. Der Austausch einer LED ist nicht
funktioniert nicht. moglich.

Wenden Sie sich bitte an den
Leuchtenservice. Die Adresse
finden Sie im Abschnitt,Schnell-

service”,
Die Leuchte funktio- Ist die Leuchte korrekt in Prifen Sie den korrekten Sitz des
niert gar nicht. die Steckdose eingesetzt? | Steckers in der Steckdose.

Ist die verwendete Steck- Priifen Sie, ob die Steckdose vor-
dose in Ordnung? schriftsmafig installiert ist, z.B.
mit einer anderen Leuchte.

Reinigungshinweise

A WARNUNG!

Stromschlag- und Kurzschlussgefahr!

In die Leuchte eingedrungenes Wasser kann einen Stromschlag oder

Kurzschluss verursachen. Daher darf keine Feuchtigkeit in

Anschlussraume oder an stromfiihrende Teile gelangen.

- Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose und lassen Sie die Leuchte
abkuhlen, bevor Sie diese reinigen.

Hinweis!

Beschadigungsgefahr!

Reiniger, die Losungsmittel oder scheuernde / atzende Stoffe enthal-

ten, durfen nicht verwendet werden. Die Oberflache der Leuchte kann

dadurch beschadigt werden.

- Verwenden Sie zur Reinigung ein trockenes, weiches Tuch. Hartnackige
Flecken kdnnen mit einem leicht feuchten Tuch, ggf. unter

\_ Verwendung eines neutralen Reinigers, entfernt werden. )




Technische Daten

Spannung: 230V~, 50 Hz
Leistungsaufnahme: ca.55W
Schutzklasse: I, Schutzisoliert
Anschluss: ca. 1,8 m mit Schnurzwischenschalter und Eurostecker
Energieeffizienzklasse: A-A++

Leuchtmittel: 4,5W:9x0,5W LED
Lichtstrom: ca.350Im

Lichtfarbe: warmweif3, ca. 3.000 K
Farbwiedergabe: gut, Ra > 80
LED-Lebensdauer: ca. 25.000 h
Schaltzyklen: ca. 50.000 X

Entsorgungshinweise

LED-Leuchten miissen am Ende der Lebensdauer ordnungsgemal entsorgt
und dem Recycling zugefiihrt werden; sie diirfen nicht mit dem normalen
Hausmill entsorgt werden.

|

Weitere Informationen Uber die richtige Entsorgung und wo Sie lhre Produkte
entsorgen kdnnen, erhalten Sie im Internet unter www.melitec.de/service/

@Y, recycling.

)
'I’ Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein. Auskiinfte zur Entsorgung erhalten
Sie auch bei Ilhrer kommunalen Entsorgungsstelle.

Schnellservice

Fir dieses Produkt bieten wir einen Sonderservice!

Wenn Sie ein Problem mit der Leuchte haben, rufen Sie uns an, senden eine E-Mail oder
nutzen das Kontaktformular auf unserer Internetseite.

Oft kénnen wir Ihnen schnell und unkompliziert helfen, um kleine Fehler zu beheben.
Halten Sie fiir Rlickfragen die folgenden Daten bereit:

Modell 7820/01/3ws T114 weild
Modell 7820/01/3pa T121 beige

Tel.: 02938 9725-25 Adresse: MeliTec GmbH
Mo.- Fr. von 8:00 bis 20:00 Uhr Leuchtenservice
Fax: 02938 9725-29 Oesterweg 20
E-Mail:  service@melitec.de 59469 Ense
Internet: www.melitec.de Germany
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